
 PL 1. Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje sposób bezpiecznego 
korzystania ze stopnia. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed użyciem stopnia i zachować ją na przyszłość. 
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część stopnia. W 
przypadku przekazania stopnia należy dołączyć do niego 
instrukcję obsługi.

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Stopień może być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może skutkować 
uszkodzeniem mienia lub wręcz obrażeniami ciała. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym 
użytkowaniem. Należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkowania.
Stopień spełnia wymagania europejskiej normy EN 14183.

Jest odpowiedni do „użytku profesjonalnego” i „użytku nieprofesjonalnego”.
Maksymalne obciążenie użytkowe stopnia wynosi 150 kg.
Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje stopnia spowodują unieważnienie gwarancji i rękojmi.

3. Zakres dostawy

1 x stopień
1 x Instrukcja obsługi

Przed kolejnym użyciem należy sprawdzić zawartość
pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń 
transportowych.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci. W przypadku nieprawidłowej obsługi istnieje ryzyko uduszenia.

4. Przegląd produktu

Po dostawie oraz przed każdym użyciem należy sprawdzić stan stopni i upewnić się, że wszystkie elementy funkcjonują prawidłowo.

Ustawianie i przechowywanie stopnia
1. Podczas ustawiania stopnia należy upewnić się, że jest on całkowicie otwarty i zabezpieczony.
2. W celu przechowywania stopnia należy nacisnąć blokadę bezpieczeństwa.
3. Stopień można teraz łatwo złożyć.

5. Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń!  Niewłaściwe użycie lub użytkowanie stopnia może spowodować zagrożenia, które mogą prowadzić  do poważnych
obrażeń lub śmierci.

Podczas korzystania ze stopnia zawsze istnieje ryzyko upadku. Wszystkie prace na stopniu i przy nim muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko 
upadku.

Ostrzeżenie,
Upadek ze stopnia.

Postępować zgodnie z 
instrukcją.

Skontrolować stopień po dostawie. Przed każdym użyciem 
należy przeprowadzić kontrolę wzrokową stopnia pod kątem 
uszkodzeń i bezpiecznego użytkowania. Nie używać 
uszkodzonego stopnia.

Maksymalne 
obciążenie 
użytkowe.

Stopnia nie należy 
używać na nierównej 
lub luźnej powierzchni.

Unikać wychylania 
się na boki.

Maksymalna ilość 
użytkowników.

Nie używać stopnia 
jako pomostu.

Stopień należy używać 
wyłącznie w określonym
kierunku montażu.

Nie przechodzić ze 
stopnia na inną 
powierzchnię.

Przed użyciem należy 
całkowicie rozstawić 
stopień.

Stopień do „użytku profesjonalnego”
i „użytku nieprofesjonalnego”.

6. Transport i przechowywanie

WSKAZÓWKA: 
Uważać na uszkodzenia! Niewłaściwe obchodzenie się ze stopniem podczas transportu i przechowywania może spowodować jego 
uszkodzenie.

Przed i po użyciu, a także do przechowywania i transportu należy bezpiecznie złożyć stopień. • Na czas transportu (np. na bagażniku 
dachowym lub w samochodzie) należy bezpiecznie zamocować stopień, aby zapobiec jego uszkodzeniu. • Stopnie należy przechowywać z dala
od miejsc, w których ich stan mógłby ulec szybkiemu pogorszeniu (np. wilgoć, wysokie temperatury, narażenie na działanie czynników 
atmosferycznych). • Stopień przechowywać złożony w suchym miejscu, w pozycji pionowej lub leżącej. • Stopień należy przechowywać w 



miejscu, w którym nie może zostać uszkodzony przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub brud. • Stopień przechowywać w miejscu, w którym nie 
stwarza on zagrożenia potknięcia się lub nie stanowi przeszkody.

7. Pielęgnacja, naprawa i konserwacja

Pielęgnacja i konserwacja stopnia powinna zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Stopień należy regularnie sprawdzać pod kątem 
uszkodzeń. Stopień przechowywać w miejscu, w którym nie stwarza on zagrożenia potknięcia się lub nie stanowi przeszkody. • Naprawy i 
prace konserwacyjne stopnia muszą być wykonywane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcjami producenta. • W celu 
przeprowadzenia naprawy lub wymiany części, np. stópek, należy w razie potrzeby skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

8. Opakowanie i utylizacja

OSTRZEŻENIE: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci. W przypadku nieprawidłowej obsługi istnieje ryzyko 
uduszenia.

Stopień należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Serwis i części zamienne

Instrukcje użytkowania można również znaleźć w internecie pod adresem www.hailo.de  .

Hailo-Werk • Daimlerstr. 8 • 35708 Haiger, Germany Tel.: +49 (0) 2773 82-0 • Faks: +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info @hailo.de
 • 

www.hailo.de

10. Lista kontrolna

Podczas regularnej inspekcji stopnia należy wziąć pod uwagę punkty kontrolne 1-5. Jeśli jeden ze skontrolowanych punktów nie zapewnia 
zadowalającego rezultatu, stopień NIE powinien być używany.

1. Ogólne punkty kontrolne – Czy na stopniu znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia (np. brud, błoto, farba, olej lub smar)? Wszystkie 
mocowania (nity, wkręty, śruby itp.) muszą być kompletne. Czy jakieś mocowania są luźne lub skorodowane?
2. Podłużnice, stopnie – Czy podłużnice są wygięte, zakrzywione, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe? Wszystkie 
stopnie muszą być kompletne. Czy stopnie są zużyte, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone?
3. Przeguby, okucia, blokada bezpieczeństwa Skontrolować pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości i kompletności, a także pod kątem 
uszkodzeń i korozji.
4. Stopki – kontrolować stopki pod kątem wytrzymałości, uszkodzeń i korozji. Wszystkie stopki muszą być obecne.
5. Oznakowanie – Czy wszystkie oznakowania są obecne i czytelne?
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