
Ilośæ szczebli 4 x 3 4 x 4

1

A B C D

A do ok. w m 4,40 5,50

B   ok. w m 2,40 3,50

C   ok. w m 3,55 4,70

D   ok. w m 3,45 4,50

2

A B C D

A do ok. w m 3,05 3,55

B   ok. w m 1,05 1,55

C   ok. w m 1,80 2,35

D   ok. w m 1,75 2,25

3

A B C D

A do ok. w m 2,95 –

B   ok. w m 0,95 –

C   ok. w m 0,95 –

D   ok. w m 0,95 –

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 0,77 0,84

Waga produktu ok. w kg 12,2 14,2

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,37 0,37

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,28 0,28

D³ugośæ (L) ok. w m 1,00 1,30

Nr kat. 120632 120694

Dwustronna drabina 
przegubowa MultiMatic®

Aluminiowa drabina przegubowa o uniwersalnym zastosowaniu.

+ do u¿ytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wolnostojaca
i pomost roboczy (wersja 4x3 szczeble)

+ opatentowany system przegubów z lekko pracuj¹cym systemem
ryglowania (system SpeedMatic), zapewniaj¹cy szybk¹ i komfortow¹
obs³ugê

+ trwa³e, wpustowe po³¹czenia szczebli z pod³u¿nicami
+ dwa szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
+ ³atwe sk³adanie, niewielkie wymiary po z³o¿eniu

1 2 3

Combi
System

i Wariant 4x3 szczeble nr kat. 120632 mo¿e byæ u¿ywany jako 
pomost roboczy. Jako wyposa¿enie dodatkowe proponujemy 
Multiboard nr kat 122261 - strona 78

MONTO®

System
SpeedMatic

Obejrzyj 
fi lm

4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 4 x 3 – 4 x 4

Strona 78 1 2 4 6 7 8




