
i G³adka powierzchnia drabin anodowanych nie brudzi r¹k i u³atwia 
czyszczenie drabiny

Drabina wolnostojąca SePro® S 
anodowana
Dziêki anodowanym profilom zespolonym wpustowo ze szczeblami 
drabinê cechuje wysoka trwa³ośæ oraz higiena podczas u¿ytkowania.

+ wysoki, ergonomicznie wyprofilowany pa³¹k bezpieczeñstwa
z pó³k¹ do odk³adania narzêdzi, hakiem na wiadro oraz
uchwytami na kabel

+ wytrzyma³e, metalowe przeguby pokryte tworzywem sztucznym
+ anodowane, niebrudz¹ce r¹k i ³atwe w czyszczeniu pod³u¿nice
+ ryflowana powierzchnia platformy zwiêkszaj¹ca jej

antypoślizgowośæ
+ mocne, wpustowe po³¹czenia stopni z pod³u¿nicami
+ antypoślizgowe, profilowane stopnie
+ du¿e, antypoślizgowe, profilowane, nie uszkadzaj¹ce pod³ogi

stopki

MONTO®

Ilośæ stopni ³¹cznie z platform¹ 4 5 6 7 8

1

A B

A do ok. w m 2,85 3,05 3,30 3,50 3,70

B   ok. w m 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

2
C D

C   ok. w m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D   ok. w m 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Waga produktu ok. w kg 4,4 5,2 6,0 7,0 8,0

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

D³ugośæ (L) ok. w m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Nr kat. 124180 124197 124203 124210 124227




