
STABILO®

 Professional

Drabina przystawna ze 
stopniami, jednoelementowa 
Aluminiowa drabina przystawna ze stopniami do uniwersalnego
zastosowania.

+ bezpieczne u¿ytkowanie dziêki zabezpieczeniu przed
poślizgniêciem/zsuniêciem siê drabiny

+ pod³u¿nice z t³oczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem
krawêdzi, zwiêkszaj¹cym trwa³ośæ i stabilnośæ drabiny

+ mocne, wpustowe po³¹czenie stopni z pod³u¿nicami
+ wygodne, profilowane stopnie o g³êbokości 80 mm
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ w wersji od 12 stopni z dodatkowym stabilizatorem dla jeszcze

wiêkszego bezpieczeñstwa

i Wyposa¿enie dodatkowe zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo wejścia/
zejścia: dodatkowo montowana porêcz i haki do zawieszania drabiny 
(CombiSystem strona 79).

Ilośæ stopni 6 7 8 10 12 15

1

A B

A do ok. w m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B   ok. w m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C   ok. w m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D   ok. w m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Szerokośæ stabilizatora ok. w m – – – – 0,79 0,79

Ciê¿ar produktu ok. w kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

D³ugośæ (L) ok. w m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Nr kat. 124401 124418 124425 124432 134707 134745

6 – 15 6 – 10 6 – 15 6 – 10 12 – 15 6 – 15

Strona 78 2 3 4 5 6 8

Zgodnie z now¹ norm¹ 
EN 131-1:2015 w 

drabinach w wersji 12-15 
stopni u¿ycie mo¿liwe 
tylko ze stabilizatorem.
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