
STABILO®

 Professional

Drabina wolnostojąca jezdna 
Wytrzyma³a drabina aluminiowa z wielofunkcyjn¹ pó³k¹ i rolkami
do przemieszczania.

+ ³atwe i szybkie przemieszczanie drabiny poprzez zintegrowane
4 rolki (System RollStop)

+ pó³ka na narzêdzia mocowana śrubami do pod³u¿nic
+ wzmocnienia dolnego stopnia dla lepszej stabilizacji
+ zintegrowana blokada samoczynnego z³o¿enia/roz³o¿enia

siê drabiny
+ aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami

po obu stronach
+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzyma³e pasy

ograniczaj¹ce rozstaw (w drabinach od 6 stopni)
+ mocne, wpustowe po³¹czenie stopni z pod³u¿nicami

Ilośæ stopni ³¹cznie z platform¹ 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A do ok. w m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   ok. w m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   ok. w m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   ok. w m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Waga produktu ok. w kg 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9

BL

T
Szerokośæ (B) ok. w m 0,65 0,68 0,70 0,73 0,76 0,82 0,88
G³êbokośæ (T) ok. w m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
D³ugośæ (L) ok. w m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Nr kat. 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

Ilośæ stopni ³¹cznie z platform¹ 6 7 8 10 12

1

A B

A do ok. w m 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   ok. w m 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   ok. w m 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   ok. w m 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 0,84 0,84 0,97 1,10 1,10

Waga produktu ok. w kg 12,3 13,4 14,2 17,3 20,0

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,56 0,58 0,61 0,67 0,73

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

D³ugośæ (L) ok. w m 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Nr kat. 127303 127310 127327 127341 127365

STABILO®

 Professional

Drabina wolnostojąca, jezdna
ze stabilizatorem
Drabina aluminiowa do u¿ytku profesjonalnego zapewniaj¹ca 
stabiln¹ pozycjê przy pracy.

+ dwa stabilizatory z samoblokuj¹cymi siê rolkami jezdnymi
zapewniaj¹ce stabilnośæ i mobilnośæ

+ mocowana śrubami pó³ka na narzêdzia
+ aluminiowa, profilowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami

po obu stronach
+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzyma³e pasy

ograniczaj¹ce rozstaw (od 6 stopni)
+ zintegrowana blokada samoczynnego z³o¿enia/roz³o¿enia

siê drabiny
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