
STABILO®

 Professional

Drabina dwustronna, jezdna
Wytrzyma³a drabina dwustronna ze stopniami do u¿ytku profesjonalnego, 
wyposa¿ona w rolki jezdne dla szybszego i ³atwiejszego przemieszczania drabiny. 

+ mocne, wpustowe po³¹czenia stopni z pod³u¿nicami
+ naro¿ne wzmocnienia dolnych stopni dla zwiêkszonej stabilności
+ zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym z³o¿eniem/roz³o¿eniem

drabiny
+ masywne pod³u¿nice do du¿ych obci¹¿eñ
+ jednop³aszczyznowe zakoñczenia krawêdzi stopni i pod³u¿nic - bez

wystaj¹cych kantów
+ profilowane, antypoślizgowe stopnie
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ 4 samoblokuj¹ce siê pod naciskiem rolki jezdne (system RollStop)

Ilośæ stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A do ok. w m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B   ok. w m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2
C D

C   ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D   ok. w m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Ciê¿ar produktu ok. w kg 4,2 5,5 6,7 8 9,3 10,5 14 17,5

BL

T

Szerokośæ 
(B) ok. w m 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68 0,73

G³êbokośæ 
(T) ok. w m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

D³ugośæ 
(L) ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Nr kat. 124715124722124739124746124753124760124777124784

STABILO®

 Professional

Drabina dwustronna ze stopniami
Aluminiowa drabina z wejściem z obu stron do zastosowañ profesjonalnych.

+ wytrzyma³e, aluminiowe przeguby
+ przeguby i pasy mocowane śrubami
+ masywne pod³u¿nice do du¿ych obci¹¿eñ
+ wzmocnienie naro¿ne dolnych stopni dla wiêkszej stabilności
+ mocne, wpustowe po³¹czenia stopni z pod³u¿nicami
+ jednop³aszczyznowe zakoñczenia krawêdzi stopni i pod³u¿nic -

bez wystaj¹cych kantów
+ profilowane, antypoślizgowe stopnie
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

Ilośæ stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A do ok. w m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B   ok. w m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C   ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D   ok. w m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Ciê¿ar produktu ok. w kg 6,5 7,7 9 10,3 11,6 12,9 16,3 19,4

BL

T

Szerokośæ 
(B) ok. w m 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,82 0,86

G³êbokośæ 
(T) ok. w m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

D³ugośæ 
(L) ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Nr kat. 124814 124821 124838124845124852124869124876124883
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Stopki od- 
prowadza -
j¹ce pr¹d

Akcesoria:

Strona 79

Stopki od- 
prowadza -
j¹ce pr¹d
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