
Ilośæ szczebli 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18

1

A B

A do ok. w m 3,05 3,30 3,55 4,10 4,60 5,10 5,75 6,25

B   ok. w m 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,10 3,75 4,25

2

C D

C   ok. w m 1,80 2,05 2,35 2,90 3,45 4,05 4,60 5,15

D   ok. w m 1,65 1,95 2,20 2,70 3,25 3,75 4,40 4,95

Ciê¿ar produktu ok. w kg 6,3 7,5 8,5 10,7 13,5 16,5 19,5 22,5

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,57 0,59 0,63 0,69 0,70 0,82 0,85 0,91

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15

D³ugośæ (L) ok. w m 1,80 2,10 2,40 2,95 3,50 4,05 4,60 5,15

Nr kat. 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

STABILO®

 Professional

Drabina dwustronna ze 
szczeblami
Wytrzyma³a dwustronna drabina aluminiowa do wszechstronnego 
zastosowania.

+ wytrzyma³e przeguby aluminiowe
+ przeguby i pasy mocowane śrubami
+ antypoślizgowe, profilowane z ka¿dej strony szczeble o g³êbokości

30 mm
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ wytrzyma³e, wpustowe po³¹czenia szczebli z pod³u¿nicami
+ naro¿ne wzmocnienia dolnych szczebli dla wiêkszej stabilności
+ zawleczki zabezpieczaj¹ce w czasie transportu

SafetyCap

2 x 6 – 2 x 24 2 x 6 – 2 x 24 2 x 6 – 2 x 24 2 x 6 – 2 x 24
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Akcesoria:

Strona 79




