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Drabina regałowa ze  
stopniami, zawieszana
Aluminiowa drabina ze stopniami, z hakami do zawieszania na 
prowadnicach o przekroju okrągłym o średnicy 30mm.

 + dwa haki na szczytach podłużnic, służące do zawieszania drabiny 
na prowadnicy podczas użytkowania

 + wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, 
głębokimi na 80 mm stopniami zapewniającymi wygodne wejście 
i pracę na drabinie

 + poręcz oraz podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
 + na życzenie dostępne drabiny regałowe powlekane proszkowo 
w różnych kolorach z palety RAL

Ilość stopni 6 7 8 10 12 15

1

A do ok. w m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B  ok. w m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C  ok. w m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D  ok. w m 1,55 1,75 2,00 2,45 2,95 3,65

E  ok. w m 0,60 0,70 0,80 0,95 1,15 1,40

Ciężar produktu ok. w kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

Szerokość (B) ok. w m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Głębokość (T) ok. w m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Długość (L) ok. w m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Nr kat. z jedną parą haków do zawieszania 125101 125118 125125 125132 125149 125156

Nr kat. z dwiema parami haków do zawieszania 125163 125170 125187 125194 125200 125217
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i Przy zamówieniu decydujący o wyborze drabiny jest wymiar D - od 
podłoża do prowadnicy. Produkujemy również drabiny regałowe 
według wymagań klienta. Prosimy o podanie dokładnego wymiaru 
od podłoża do dolnej krawędzi prowadnicy.
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