
i G³adka powierzchnia drabin anodowanych nie brudzi r¹k oraz 
u³atwia czyszczenie drabiny

Ilośæ stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A do ok. w m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B   ok. w m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2

C D

C   ok. w m 0,70 0,90 1,15 1,35 1,60 1,85

D   ok. w m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Ciê¿ar produktu ok. w kg 3,2 4,5 5,2 6,5 7,8 9,2

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

D³ugośæ (L) ok. w m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

Nr kat. 125804 125811 125828 125835 125842 125859

MONTO®

250 m
m

Drabina dwustronna SePro® D 
anodowana
Wytrzyma³a drabina dwustronna do prac wymagaj¹cych zachowania 
higieny – efekt anodowania pod³u¿nic i wpustowego po³¹czenia stopni
z pod³u¿nicami.

+ du¿a, g³êboka górna platforma o g³. 250 mm
+ anodowane pod³u¿nice zapobiegaj¹ce brudzeniu r¹k i u³atwiaj¹ce

czyszczenie drabiny
+ stabilne po³¹czenie pod³u¿nic metalowymi przegubami
+ mocne, wpustowe po³¹czenie stopni z pod³u¿nicami
+ du¿e, antypoślizgowe, profilowane, chroni¹ce pod³o¿e stopki




