
Drabina wolnostojąca Securo® 
anodowana
Drabina aluminiowa do wszystkich prac, przy których wa¿ne jest 
zapewnienie komfortu i higieniczności. 

+ wysoki, ergonomiczny pa³¹k bezpieczeñstwa z hakiem i pó³k¹
do odk³adania narzêdzi

+ obejmuj¹ce pod³u¿nice przeguby ze specjalnego tworzywa
sztucznego (4CS)

+ anodowane, niebrudz¹ce r¹k i ³atwe w czyszczeniu pod³u¿nice
+ antypoślizgowe stopnie o zwiêkszonej g³êbokości 125 mm

zapewniaj¹ce komfortowe wejście/zejście z drabiny
+ du¿e, antypoślizgowe, chroni¹ce pod³o¿e stopki

MONTO®

Ilośæ stopni ³¹cznie z platform¹ 4 5 6 7 8

1

A B

A do ok. w m 2,85 3,05 3,25 3,50 3,70

B   ok. w m 0,85 1,05 1,25 1,50 1,70

2
C D

C   ok. w m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D   ok. w m 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Waga produktu ok. w kg 4,2 5,1 5,8 6,8 7,8

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

D³ugośæ (L) ok. w m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Nr kat. 126429 126436 126443 126450 126467

i G³adka powierzchnia drabin anodowanych nie brudzi r¹k i u³atwia 
czyszczenie drabiny

125 mm




