
STABILO®

 Professional

Drabina przystawna 
ze szczeblami
Szeroka, stabilna, aluminiowa drabina przystawna do
wszechstronnego zastosowania.

+ szerokośæ zewnêtrzna: 420 mm zwiêkszaj¹ca wygodê przy
wejściu/zejściu z drabiny

+ antypoślizgowe, w ca³ości profilowane szczeble o
g³êbokości 30 mm

+ pod³u¿nice o du¿ym przekroju z t³oczonego aluminium z dodat-
kowym wzmocnieniem krawêdzi zwiêkszaj¹ce stabilnośæ
i trwa³ośæ drabiny

+ dostêpna do wysokości 24 szczebli (d³ugośæ drabiny 6,90m)
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ trwa³e, wpustowe po³¹czenie szczebli z pod³u¿nicami
+ w drabinach od 12 szczebli dodatkowy stabilizator dla jeszcze

wiêkszego bezpieczeñstwa

30 x 30 mm

420 mm

i Bogaty wybór wyposa¿enia dodatkowego CombiSystem znajduje 
siê na stronie 90 katalogu.

Ilośæ szczebli 6 9 12 15 18 20 22 24

1

A B

A do ok. w m 2,80 3,60 4,40 5,25 6,05 6,60 7,10 7,65

B   ok. w m 0,80 1,60 2,40 3,25 4,05 4,60 5,10 5,65

2

C D

C   ok. w m 1,85 2,70 3,55 4,35 5,20 5,75 6,35 6,90

D   ok. w m 1,80 2,60 3,40 4,25 5,05 5,60 6,10 6,65

Szerokośæ stabilizatora ok. w m – – 0,79 0,87 0,97 1,12 1,12 1,12

Ciê¿ar produktu ok. w kg 3,7 5,2 6,7 8,3 9,9 11,3 12,7 14,0

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

D³ugośæ (L) ok. w m 1,90 2,70 3,55 4,40 5,25 5,80 6,35 6,90

Nr kat. 127013 127037 133106 133120 133151 133175 133182 133199

SafetyCap

6 – 24 6 – 24 6 – 9 6 – 24 6 – 9 12 – 24 6 – 24

Strona 78 1 2 3 4 5 6 8

1

Wersja drabin 6-9 szczebli 
u¿ytkowana bez stabilizatora.

2

Zgodnie z now¹ norm¹ EN 131-
1:2015 w drabinach w wersji 12-18 

szczebli u¿ytkowanie mo¿liwe 
tylko ze stabilizatorem. 
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