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Drabina teleskopowa z platformą
Lekka teleskopowa drabina z du¿¹ platform¹ robocz¹, z mo¿liwości¹ ³atwej 
regulacji wysokości w pionie, wyposa¿ona w pa³¹k zabezpieczaj¹cy 
w kszta³cie litery U oraz ³añcuch zapewniaj¹cy bezpieczn¹ pozycjê osoby 
stoj¹cej na drabinie, dodatkowo posiadaj¹ca rolki gwarantuj¹ce wygodne 
przemieszczanie drabiny.

+ wysokośæ robocza do 4,60 m
+ du¿a platforma do stania 500 x 450 mm
+ szybka i sprawna regulacja wysokości drabiny dziêki

opatentowanemu systemowi ClickMatic
+ stabilizator z rolkami jezdnymi zapewniaj¹cy stabilnośæ i wygodne

przemieszczanie
+ wysoka stabilnośæ dziêki zintegrowanej blokadzie samoczynnego

z³o¿enia/roz³o¿enia drabiny
+ pa³¹k bezpieczeñstwa i ³añcuch ochronny gwarantuj¹ bezpieczne

miejsce pracy
+ niewielka szerokośæ drabiny (0,9 m) umo¿liwiaj¹ca ustawienie

drabiny bezpośrednio obok wybranego obiektu/miejsca pracy

Ilośæ szczebli przy regulacji wysokości 6 7 8 8 9 10

1

BA

A do ok. w m 3,55 3,80 4,10 4,10 4,35 4,60

B   ok. w m 1,55 1,80 2,10 2,10 2,35 2,60

2
C

C   ok. w m 2,85 3,15 3,45 3,45 3,70 4,00

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 0,80 0,90

Waga produktu ok. w kg 20,0 23,0

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,67 0,67

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,21 0,21

D³ugośæ (L) ok. w m 2,88 3,48

Nr kat. 127624 127648

i regulacja wysokości (6-8 szczebli),
regulacja wysokości (8-10 szczebli)
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