
Drabina rozstawno-
przystawna Dubilo®

Dwuelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna do u¿ytkowania 
jako: drabina wolnostoj¹ca, przystawna i rozsuwana.

+ malowane proszkowo, stalowe prowadnice u³atwiaj¹ce rozsuwanie
drabiny

+ trwa³e, wpustowe po³¹czenie szczebli z pod³u¿nicami
+ szeroki stabilizator zapewniaj¹cy bezpieczn¹ pracê
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegaj¹ce

samoczynnemu z³o¿eniu/roz³o¿eniu siê drabiny
+ samozabezpieczaj¹ce siê zaczepy (system AutoSnap) zapobiegaj¹ce

rozsuniêciu siê drabiny podczas transportu

1 2 3

Ilośæ szczebli 2 x 9 2 x 12

1

A B C D

A do ok. w m 5,25 6,85

B   ok. w m 3,25 4,85

C   ok. w m 4,35 6,05

D   ok. w m 4,20 5,85

2

A B C D

A do ok. w m 3,85 4,65

B   ok. w m 1,85 2,65

C   ok. w m 2,70 3,50

D   ok. w m 2,55 3,35

3

A B C D

A do ok. w m 3,60 4,40

B   ok. w m 1,60 2,40

C   ok. w m 2,70 3,50

D   ok. w m 2,60 3,40

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 0,79 0,97
Waga produktu ok. w kg 9,7 14,2
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Szerokośæ (B) ok. w m 0,41 0,41
G³êbokośæ (T) ok. w m 0,12 0,14
D³ugośæ (L) ok. w m 2,70 3,55

Nr kat. 129475 129505

MONTO®

2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12

Strona 78 1 2 3 4 5 6 8

N
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i Zgodnie z now¹ norm¹ EN 131 drabina w wersji 2x9 - 2x12 szczebli 
mo¿e byæ u¿ywana tylko ze stabilizatorem.




