
i Zgodnie z now¹ norm¹ EN 131 drabina w  wersji 2x15 - 2x18 
szczebli mo¿e byæ u¿ywana tylko ze stabilizatorem. 

Drabina rozsuwana linką Robilo®  
ze szczeblami, dwuelementowa
Aluminiowa drabina rozsuwana link¹ dla ³atwej zmiany d³ugości 
drabiny.

+ zwiêkszaj¹ce funkcjonalnośæ, ³atwe w obs³udze prowadzenie linki
+ zmiana d³ugości drabiny co szczebel
+ stabilne, powlekane proszkowo stalowe prowadnice u³atwiaj¹ce

rozsuwanie drabiny
+ w modelu drabiny 2x18 szczebli w komplecie rolki przyścienne

u³atwiaj¹ce rozsuwanie drabiny
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ dodatkowy stabilizator dla jeszcze wiêkszego bezpieczeñstwa

Ilośæ szczebli 2 x 15 2 x 18

1

A B C D

A do ok. w m 8,45 9,80

B   ok. w m 6,45 7,80

C   ok. w m 7,70 9,10

D   ok. w m 7,45 8,80

2

A B C D

A do ok. w m 5,25 6,05

B   ok. w m 3,25 4,05

C   ok. w m 4,35 5,20

D   ok. w m 4,20 5,00

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 1,12 1,25

Ciê¿ar produktu ok. w kg 20,5 27,6
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Szerokośæ (B) ok. w m 0,41 0,43

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,13 0,16

D³ugośæ (L) ok. w m 4,40 5,20

Nr kat. 129840 129871

MONTO®

1 2

2 x 15 – 2 x 18 2 x 15 – 2 x 18 2 x 15 – 2 x 18 2 x 15 – 2 x 18 2 x 15 – 2 x 18

Strona 78 1 2 4 6 8
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