
STABILO®

 Professional

Dwustronna drabina 
przegubowa
Profesjonalna, dwustronna, aluminiowa drabina przegubowa ze 
szczeblami, do zastosowania jako drabina wolnostoj¹ca i przystawna.

+ opatentowany system przegubów z lekko pracuj¹cym systemem
ryglowania (system SpeedMatic), zapewniaj¹cy szybk¹
i komfortow¹ obs³ugê

+ szeroki stabilizator
+ pod³u¿nice z t³oczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem

krawêdzi
+ antypoślizgowe, profilowane w ca³ości szczeble

o g³êbokości 30mm
+ trwa³e, wpustowe po³¹czenie szczebli z pod³u¿nicami
+ niewielkie wymiary po z³o¿eniu
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ bogaty wybór wyposa¿enia dodatkowego (system Combi)
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Ilośæ szczebli 2 x 6 2 x 8

1

C DA B

A do ok. w m 4,40 5,50

B   ok. w m 2,40 3,50

C   ok. w m 3,55 4,65

D   ok. w m 3,40 4,50

2

C DA B

A do ok. w m 3,05 3,55

B   ok. w m 1,05 1,55

C   ok. w m 1,80 2,35

D   ok. w m 1,70 2,25

Szerokośæ stabilizatora ok. w m 0,79 0,87

Waga produktu ok. w kg 8,5 10,6

BL

T

Szerokośæ (B) ok. w m 0,37 0,37

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,14 0,14

D³ugośæ (L) ok. w m 1,80 2,35

Nr kat. 133908 133915

SafetyCap

System
SpeedMatic
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Strona 11
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2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8 2 x 6 – 2 x 8
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i Zgodnie z nowa norm¹ EN 131 1:2015 z wyd³u¿onym stabilizatorem.

Akcesoria:

Strona 79

Stopki od- 
prowadza -
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