
STABILO®

 Professional

Przegubowa drabina telesko-
powa z 4 regulowanymi nogami
Aluminiowa, przegubowa drabina teleskopowa z ³atw¹ regulacj¹ 
d³ugości pod³u¿nic pozwalaj¹c¹ na ustawienie na ró¿nych poziomach, 
np. na schodach. Do ró¿norodnego i kompleksowego zastosowania

+ do u¿ytkowania jako drabina przystawna, dwustronna i pomost
roboczy( w po³¹czeniu z systemem TeleBoard)

+ opatentowany system ClickMatic pozwalaj¹cy komfortowo
zmieniaæ d³ugośæ drabiny

+ mo¿liwośæ u¿ytkowania elementów drabiny jako dwóch osobnych
drabin wolnostoj¹cych

+ 4 regulowane nogi (zintegrowany Tele - System)
+ wsporniki zwiêkszaj¹ce stabilnośæ
+ czêśæ wewnêtrzna drabiny do u¿ytku tylko ze stabilizatorem

COMBI 5
+ mo¿liwośæ ustawienia drabiny na schodach
+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
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Ilośæ szczebli 4 x 4 4 x 5

1

A B C D

A do ok. w m 5,00 6,05

B   ok. w m 3,00 4,05

C   ok. w m 4,20 5,35

D   ok. w m 4,10 5,15

2

A B C D

A do ok. w m 3,35 3,90

B   ok. w m 1,35 1,90

C   ok. w m 2,15 2,70

D   ok. w m 2,05 2,55

3

A B C D

A do ok. w m 3,00 3,00

B   ok. w m 1,00 1,00

C   ok. w m 1,30 1,60

D   ok. w m 1,25 1,50

Waga produktu ok. w kg 16,0 18,5
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Szerokośæ (B) ok. w m 0,67 0,67

G³êbokośæ (T) ok. w m 0,21 0,21

D³ugośæ (L) ok. w m 1,35 1,60

Nr kat. 133977 133984
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Strona 11
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i U¿ywaj¹c rozsuwanej platformy (strona 100) z drabiny tej mo¿na 
utworzyæ pomost roboczy o zmiennej d³ugości i wysokości.
Zakres d³ugości 1: 1,75 -2,98 m platforma nr kat. 123701
Zakres d³ugości 2: 2,05 -3,50 m platforma nr kat. 123718
Maksymalna dopuszczalna wysokośæ platformy 1,0 m.




