
   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,5 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A

EN 131

Norma
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3

reinforced uprights

MODEL
ITEM

ST250/3N
ST200/3N

8+8+8
7+7+7

60x25
60x25

LICZBA STOPNI
N. OF RUNGS

PRZEKRÓJ PROFILU
UPRIGHT SEC.

250
201

 

476
425

 

ST300/3N * 10+10+10 80Rx25R* 299 552
604
528

 

731
42
42

 

42
35
35

 

35
17,5
16

WAGA KG.
WEIGHT KG.

23,6
ST350/3N * 12+12+12 80Rx25R* 354 654 884 42

48
48

48
483528

ST400/3N * 14+14+14 53 246301557114*R52xR00136
ST450/3N * 15+15+15 100Rx25R* 440 806 1087 42

85
95
110
124
124
124

 

48
483538

KOD GR80

H.
cm

H.1.
cm

H.2.
cm

A.
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cm

D.
cm 2

50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL 
USE

8 cm
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