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Typ 18144 18146 18148 18150
Szerokość stopni S [m] 0,8
Wymiary platformy ExS [m x m] 0,8 x 0,8
Długość platformy E [m] 0,8
Szerokość D [m] 0,95
Kąt nachylenia A [o] 60
Ilość stopni 4 6 8 10
Wysokość do pomostu H [m] 1,24 1,72 2,2 2,68
Rozstaw dla E 0,8 x0,8m C [m] 1,51 1,78 2,06 2,34
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SCHODY 
PRZYSTAWNE
produkt na zamówienie

Bezpieczna i stabilna konstrukcja 
- obszerny pomost, stopnie o głębokości
20 cm i gęsto ryflowanej powierzchni, 
wygodne poręcze.

Mała masa schodów ze względu na kon-
strukcję z metali lekkich połączonych ze 
sobą elementami metalowymi.

Schody stacjonarne mocowane do elemen-
tów konstrukcyjnych, z pomostem lub bez 
pomostu.

Odległość między stopniami: 
przy kącie nachylenia 45o - 210 mm,
przy kącie nachylenia 60o - 240 mm.

Typ 18174 18176 18178 18180
Szerokość stopni S [m] 1
Wymiary platformy E1xS [m x m] 1 x 1
Długość platformy E1 [m] 1
Szerokość D [m] 1,15
Kąt nachylenia A [o] 60
Ilość stopni 4 6 8 10
Wysokość do pomostu H [m] 1,24 1,72 2,2 2,68
Rozstaw dla E1 (1 x 1m) C [m] 1,71 1,98 2,26 2,54

Typ 18044 18046 18048 18050 18052 18054
Szerokość stopni S [m] 0,8
Wymiary platformy E x S [mxm] 0,8 x 0,8
Długość platformy E [m] 0,8
Szerokość D [m] 0,95
Kąt nachylenia A [o] 45
Ilość stopni 4 6 8 10 12 14
Wysokość do pomostu H [m] 1,04 1,46 1,88 2,30 2,72 3,14
Rozstaw dla E (0,80x0,80m) C [m] 1,80 2,22 2,64 3,06 3,48 3,90

Typ 18074 18076 18078 18080 18082 18084
Szerokość stopni S [m] 1

Wymiary platformy E1 x S 
[m x m] 1 x1

Długość platformy E1 [m] 1
Szerokość D [m] 1,15
Kąt nachylenia A [o] 45
Ilość stopni 4 6 8 10 12 14
Wysokość do pomostu H [m] 1,04 1,46 1,88 2,30 2,72 3,14
Rozstaw dla E1 
(1,00x1,00 m) C [m] 2 2,42 2,84 3,26 3,68 4,1

PN-EN ISO 14122-3

MAX
150 kg

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.


