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KRAUSE

Drabina kominiarska

Aluminiowa drabina kominiarska do mocowania na state do dachu.

+ podtuznice i szczeble z aluminium

+ pétokragte, mocno ryflowane szczeble

+ potokragtly ksztalt szczebli umozliwiajacy uzytkowanie drabiny
na dachach o réznych nachyleniach

+ szerokie (90 mm) podiuznice zapewniajace odstep co najmniej
60 mm miedzy szczeblami a powierzchnig dachu
+ mozliwo$é przedtuzenia drabiny za pomoca tacznikéw

ﬂ Do drabin dtugo pozostajacych na dachu polecamy zastosowacé
zabezpieczenia do hakéw przed oderwaniem sie, nr kat.804525.
Na dachach o nachylenieu wigkszym niz 75° nie wolno uzywa¢

drabin.
llo$¢ szczebli 7 10 14
Diugos$¢ drabiny ok. wm 1,95 2,80 3,95
Szeroko$¢ drabiny ok. wm 0,33 0,33 0,33
Cigzar produktu ok. w kg 3,1 4,4 6,4
Szerokos¢ (B) ok. wm 0,33 0,33 0,33
yh Glebokosé (T) ok. wm 0,09 0,09 0,09
I DI
ugosé (L) ok. wm 2,00 2,85 3,95
Nr kat. (aluminium) 804617 804624 804631
Nr kat. (czerwony) 804679 804686 804693
Nr kat. (brazowy) 804730 804747 804754
Nr kat. (antracytowy) 804792 804808 804815
Akcesoria:
taczniki do drabin ini ich (para)
Nr kat. (aluminium) 804556
Nr kat. (brgzowy) 804570
§ Nr Kkat. (antracytowy) 804587

Elementy zamocowania do dachu

+ do drabin dachowych i kominiarskich

ﬂ Haki dachowe wg normy DIN EN 517. Aby zapobiec bocznym przesunieciom do pierwszej drabiny wymagane sa 2 haki dachowe montowane na drugim
szczeblu od géry (patrz nacigcia) i najnizszym, do nastepnych przytaczanych drabin nalezy zamontowa¢ minimum 1 hak do kazdej drabiny.
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Zabezpi lie przed oder i Hak dachowy do dachéw pokrytych tupkiem Hak dachowy do dachéw pokrytych dachéwka lub
(wg DIN EN 517) eséwka (wg DIN EN 517)
Nrfkaty 804525 Nr kat. (aluminium) 804518 Nr kat. (aluminium) 804501
Nr kat. (czerwony) 804716 Nr kat. (czerwony) 804709
Nr kat. (brazowy) 804778 Nr kat. (brazowy) 804761
Nr kat. (antracytowy) 804839 Nr kat. (antracytowy) 804822
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