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KRAUSE

STABILO

Professional

Jezdny podest roboczy,

z jednostronnym wejsciem,
powiekszona listwa
przypoditogowa i wydtuzonymi
barierkami

(wg PN EN 131-7)

Aluminiowy podest jezdny o duzej wytrzymatosci, z gtebokimi
stopniami i duzg platforma dla wygodnej i bezpiecznej pracy.

+ mata szeroko$¢, idealne rozwigzanie do prac przy regatach

+ wielko$¢ podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane

+ barierki na platformie z trzech stron o wysoko$ci 1100 mm,
@ = 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokosci kolan

+ listwy przypodiogowe o wysokos$ci 150 mm

+ zespolone potaczenie poreczy z barierkg platformy zwigkszajgce bezpie-
czenstwo

+ 4 samoblokujace rolki skretne (& 125 mm), z tego 2 wyposazone
w hamulec gwarantujg tatwe przesuwanie i bezpieczne uzytkowanie

+ dostawa nastepuje w zmontowanych wstepnie elementach

ﬂ Jezeli wysokosé pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg

normy EN131-7 montowanie poreczy po obu stronach wejscia.
Porecze nalezy zamawia¢ z takim podestem jako wyposazenie
obowigzkowe. Odpowiada polskim przepisom i rozporzgdzeniom
w zakresie bezpieczeristwa i ochrony pracy.

sowane do polskich

Dosto e BHP

wyma

A do ok. wm 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90
A ]:B B ok wm 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

2] C ok wm 1,80 2,05 2,30 2,55 2,75 3,00
[+
Pow. podstawy sz. x dt. ok. wm 0,77x1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01
Cigzar pomostu ok. w kg 30,6 34 37,4 40,8 52,2 63,6
Nr kat. 820631 820648 820655 820662 820679 820686
Porgcz (obustronne zastosowanie) N
llo$¢ stopni 3 4 5 6 7 8
N kat. poreczy I 2 N - S B 7 S
Waga poreczy w kg 1,2 1,2 1,4 1,4 1,9 1,9
Akcesoria (Przy zamawianiu rolek prosze zwrdci¢ uwage na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)
e Rolka jezdna Rolka jezdna z Rolka jezdna Rolka jezdna z Rolka jezdna Rolka jezdna z Rolka jezdna Rolka jezdna Stopki
@125 mm hamulcem @ 125 mm @ 125 mm hamulcem @ 125 mm @125 mm hamulcem @ 125 mm @125 mm z hamulcem @ 125 mm
Rozmiar 3 + 4 Stopnie 3 + 4 Stopnie 5 + 6 Stopnie 5 + 6 Stopnie 7 Stopnie 7 Stopnie 8 Stopnie 8 Stopnie -
Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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