
50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UŻYTEK
PROFESSIONALNY
PROFESSIONAL USE

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

3,8 MT

MAX KG
150

EN 131-7

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYM A D E  I N  I TA LY A



Norma Europea
UNI EN 131-7
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ARTYKUŁ
ITEM

ILOŚĆ STOPNI
N. OF RUNGS A . cm B . cm

WAGA KG.
WEIGHT KG.

EURO

100/MFT.7 4 658
582

280 100

150/MFT.7 6 764329 149

300/MFT.7 10 1.010425 245

350/MFT.7 12 1.084473 293

400/MFT.7 14 1.183521 341
450/MFT.7 15 1.256545 365
500/MFT.7 17

18

30
200/MFT.7 7 863353 17334
250/MFT.7 8 937377 19737

40

45

50
55
60

STABIL.
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/
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L . cm
261

310
125/MFT.7 5 708302 12222 SI 80 178170 154 45 285

410
275/MFT.7 9 987401 22139 SI 100 258170 213 40 385

459
325/MFT.7 11 1.060449 26943 SI 110 286230 243 60 435

509
375/MFT.7 13 1.134497 31748 SI 110 305230 272 60 484

533

335
360

583

BEZ STABILIZATORA/ WITHOUT STABILIZING
ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZING

Norma
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
EN 131-1,-2,-3
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EN 131-1,-2,-3
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