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PODEST ROBOCZY - 
STÓŁ WARSZTATOWY

TP 450
Konstrukcja pomostu wykonana 
jest z wysokogatunkowego aluminium.

Podest składa się z podestu głównego 
oraz drabinek po lewej i prawej stronie.

Lekki, stabilny i niezwykle łatwy
do przemieszczania.

Dostępny wariant z 2 i 3 stopniami.

Wariant z trzema stopniami może być 
używany jako stół warsztatowy.

Komplet pomostu jest dostępny w pozycji 
złożonej (magazynowej).

Nr katalogowy 452 453
Ilość stopni 2+1 3+1
Wysokość do podestu po rozstawieniu H [m] 0,69 0,92
Max wysokość stania na podeście w pozycji użytkowej  [m] 0,69 0,92
Wysokość robocza  [m] 2,69 2,92
Szerokość D [m] 1,68 1,84
Rozstaw C [m] 0,53 0,55
Podest szerokość x głębokość A x B [m] 1,24 x 0,45
Głębokość po złożeniu F [m] 0,21 0,21
Waga [kg] 10,10 11,65

PN-EN 131
ISO 9001

MAX
150 kg RUSZTOWANIE 

DRABINOWE 
4-FUNKCYJNE

RD 100
Lekkie i wielofunkcyjne rusztowanie
drabinowe złożone z dwóch drabin
opieralnych i podestu.

Możliwość użytkowania jako:
drabina rozstawna, drabina opieralna 
(przystawna), podest roboczy, podest 
roboczy z ustawieniem na schodach.

Stabilność konstrukcji wymuszona
zastosowaniem stabilizatorów u podstaw 
drabin 6-szczeblowych.

Powierzchnia podestu antypoślizgowa
jednocześnie zabezpieczona 
przed wilgocią.

Maksymalne obciążenie robocze
- 200 kg/m2 (ok. 2 kN/m2).

Zastosowanie w miejscach o zróżnicowa-
nych wysokościach poziomów podłoża.

Możliwość regulacji wysokości
podestu co stopień ramy drabinowej.

Istnieje możliwość dokupienia poręczy.

Parametry rusztowania RD 100
Ilość szczebli 6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania H [m] 1,84
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu H1 [m] 0,92
Wysokość po rozstawieniu H2 [m] 1,74
Wysokość całkowita - funkcja drabina H3 [m] 2,68
Wysokość robocza maksymalna  [m] 2,92
Rozstaw - funkcja drabina C [m] 1,28
Wymiary podestu - powierzchnia robocza [m x m] 0,44 x 1,25
Szerokość S [m] 0,44
Szerokość ze stabilizatorami D [m] 0,61
Długość L [m] 1,49
Waga [kg] 14,9

PN - EN 131
ISO 9001
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demontaż stabilizatora

MAX
200 kg/m2

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.
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