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Nr katalogowy 8042 8043 8044
Ilość stopni 2 3 4
Wysokość całkowita H [m] 0,49 0,735 0,98
Max wysokość stania na stoł-
ku w pozycji użytkowej [m] 0,49 0,735 0,98

Wysokość robocza [m] 2,49 2,735 2,98
Odległość między stopniami H1 [m] 0,245
Szerokość D [m] 0,60
Szerokość D1 [m] - 0,69
Szerokość całkowita D2 [m] 0,72 0,83 0,85
Rozstaw C [m] 0,64 0,844 1,01
Podest (szerokość x głębo-
kość) A x B [m] 0,56 x 0,2 0,6 x 0,2 0,6 x 0,24

Głębokość stopnia G [m] 0,20
Grubość stopnia E [m] 0,035
Średnica nóg F [m] 0,045
Waga [kg]  5,30  8,30  11,10 

STOŁEK, 
SCHODY 
DOSTAWNE

TP 8040
Solidne schody aluminiowe dostawne,
do zastosowań w biurach, magazynach
i sklepach.

Charakteryzują się dużą wytrzymałością 
i niewielkim ciężarem.

Antypoślizgowa powierzchnia 
wszystkich stopni.

Dostępne w wariantach:
2-, 3- lub 4-stopniowym.

Do typu 8043 i 8044 - możliwość
dokupienia poręczy i kółek.

PN-EN 14183
ISO 9001

MAX
150 kg

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

model 
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model 8044 
z poręczami
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model 8043 
z poręczami i kołami kółka do schodków

STOŁEK 
ROZKŁADANY 
Z PORĘCZĄ

TP 8033

Stołek metalowy z jednostronnym 
wejściem do zastosowań w domu, 
biurze, magazynie czy sklepie.

Składany w szybki i wygodny sposób.

Stabilny i poręczny, posiadający 
niewielkie wymiary po złożeniu.

Pałąk (nieskładany) 
zwiększający bezpieczeństwo.

Dostępny w wariancie z 3 stopniami.

Duża antypoślizgowa powierzchnia 
wszystkich stopni.

Nr katalogowy 8033
Ilość stopni 3
Wysokość po rozstawieniu H1 [m] 1,04
Wysokość do podestu H [m] 0,69
Max wysokość stania na stołku 
w pozycji użytkowej  [m] 0,69

Wysokość robocza  [m] 2,69
Szerokość D [m] 0,5
Rozstaw C [m] 0,74
Podest (szerokość x głębokość) A x B [m] 0,31 x 0,21
Wysokość po złożeniu L [m] 1,15
Głębokość po złożeniu F [m] 0,05
Waga [kg] 4,5

PN - EN 14183
ISO 9001

MAX
150 kg

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

model 8033

model 
8033




