
GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY A

Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²



60°

BEZ KOTWIENIA

BEZ KOTWIENIA

Z KOTWIENIEM

Z KOTW.

Bez kotwienia - klasa 3 zgodna z normą EN1004 del 05.05
Without anchor - class 3 according to rule EN1004 of 05.05
Z kotwieniem zgodnie z normą D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

Standard measurement 135x180 cm.
Wymiary podstawy 135x180 cm.

MAX KG
480

KOŁO
WHEEL
Ø 200G1

G1-74 G1-94 G1-114 G1-134
OPIS

F135200

KOD

SC180/ED

MODEL

P180
T135
TR180
D180

STAB1
R200

FA135200

SC180/EG

WEWNĄTRZ OBIEKTÓW
NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

RB180
R180
TF180
TF135

Wysokość robocza/Working heigh (m) 
Wysokość wieży/Scaffolding height (m)
Wysokość podestu roboczego/Working platform height (m)
Ciężar wieży/Scaffolding weight (kg)

Rama z wejściem 1,35x2,00 / Frame
Rama z wejściem 1,35x2,00 / Frame
Schody / Stairs
Schody / Stairs
Poręcz / Railing
Rama szczytowa / Peak socket frame
Stężenie poziome / Crossbar
Stężenie ukośne / Diagonal
Kółko 200 mm / Wheel
Stabilizator / Stabilizer
Podest z klapą / Landing with trapdoor
Podest bez klapy / Landing without trapdoor
Burta długa / Long toe board
Burta krótka / Short toe board
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